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Introduction

D'abord guelgues constats :
1 - Je ne suis pas fan du MPEG4 :
- Probléme de compatibilité entre lecteurs
- Décalage du son
- Grosse consommation de ressources
2 - FFDSHOWest une usine a gaz : dommage c'est le seul ddBEG?2 gratuit et interfacable avéoomOut
3 - VideoLanutilise FFMPEGet sait ouvrir la plupart des périphériques detwr@p(dont les cartes TV).

D'ou I'idée d'utiliseVLC comme magnétoscope numérique.

Etape 1

Se positionner sur la bonne chaine a8/ . En effet, le tuner d€LC est lourd a utiliserQuitter de suite.

Etape 2

Ouvrir VLC puis procéder comme suit :

Il xd

Fichier Yue Paramétres Audio Vidéo Navigation Aide

Quvrir un fichier... Ctrl-0 [ ]

Ouvrir un fichier (avancé)... CirlF v
~ Quvrir un répertoire.. Ctrl-E

Quvrir un disque.... Cirl-D

Quvrir un flux réseau... Cir-N

Assistant de diffusion.. Ctrl-w/

Quitter Ctrl-x.

Pour pouvoir choisir le bon périphérique vidédaiit d'abord rafraichir la liste :

"Media Resource Locator (MRL)

Ouvrir Idshow:h" :dshow-vdev=""":dshow-adev=""":dshow-size="" j

Autrement, vous pouvez construire un MRL en utlisant une des dbles prédéfinies suivantes:

Fichier | Disque | Réseau

Mom du périphérique vidéo IPrédéﬁni j Refresh \i% E Configure
MNom du périphérique audio IPrédéﬁni j Refresh list Configure

Taile de la vidéo

Options avancées... |

[~ Flux de sortie Parametres. .. | I~ Mise en cache 300 ﬂ
Ok | Annuler |

=101
Media Resource Locator (MRL)
’70uwir : I dshow: ff :dshow-vdev="AverMedia BDA Analog Capture” :dshow-adev="":dshow-size=" j
Autrement, vous pouvez construire un MRL en utlisant une des dbles prédéfinies suivantes:
Fichier | Disque | Réseau DirectShow
Mom du périphérique vidéo AverMedia BDA Analog Capture j Refresh list | Configure |

Prédéfini
e o . AucLn i
Mom du périphérigue audio AVerMedia BDA Analog Capture Refresh list Configure

Taile de la vidéo

Options avancées. .. |

™ Flux de sortie Parametres. . | [~ Mise en cache 300 j‘
Ok | Annuler |

De méme pour le périphérique audio :



"Medla Resource Locator (MRL)

~=lolx]|

Quvrir I dshow:// :dshow-vdev="AVerMedia BDA Analog Capture” :dshow-adev ="AVerMedia BDA Analog ALj

Autrement, vous pouvez construire un MRL en utilisant une des cbles prédéfinies suivantes:

Fichier | Disque | Réseau DirectShow |

Mom du périphérigue vidéo IAVErMEdia BDA Analog Capture j Refresh list Configure

Mom du périphérigue audio AverMedia BDA Analog Audio Capj Refresh list | Configure |
Prédéfini |
Taille de la vidéo Aucun

A Anal

Vinyl AC'97 Audio (WAVE)
Options avancées. .. |

[~ Flux de sortie Parametres. . | ™ Mise en cache 300 ﬁ
Ok | Annuler |

En cliquant sur OK a ce moment, on peut déja vabid€LC sait gérer votre tuner. Ne vous en privez pas...

Nous pouvons maintenant configurer le tuner :

"Medla Resource Locator (MRL)

Quvrir I dshow:// :dshow-vdev="AVerMedia BDA Analog Capture” :dshow-adev ="AVerMedia BDA Analog ALj

Autrement, vous pouvez construire un MRL en utiisant une des cbles prédéfinies suivantes:

Fichier | Disque | Réseau DirectShow |

Mom du périphérigue vidéo IAVErMEdia BDA Analog Capture j Refresh list Configure
Mom du périphérigue audio IAVerMEdla BDA Analog Audio Capj Refresh list Configure

Taille de la vidéo

Options avancées | KI

[~ Flux de sortie Parametres. . | ™ Mise en cache 300 ﬁ
Ok | Annuler |

Laisser toutes les valeurs par défaut a I'exceptiodébit dimage :

Options avancées (Entrée Di x|

Options : I rdshow-caching=200 :dshow-chroma=" :dshow-fps=25.00j

"Opﬁons avancées

Taile du cache en ms 200 j

Chroma vidéo

Débit dimages par secondes IZS.DDDDDD

I~ Propriétés du périphérique

™ Proprigtés du tuner

Chaine du tuner TV 1} ﬁ
Code pays du tuner a ﬁ

Type d'entrée du tuner IPrédéﬁni

Etape 3

En fonction du volume et de la qualité voulue plawidéo, choisir un des 3 formats suivants. Cenéts sont issus d€2\Q DVD et sont normalement compatibles avec les
platines DVD de salon.

Format DVD Single Play (2 gigas de I'heure) : quaté haute

Modifier la taille de la vidéo :



"Medla Resource Locator (MRL)

Quvrir I dshow:// :dshow-vdev="AVerMedia BDA Analog Capture” :dshow-adev ="AVerMedia BDA Analog ALj

Autrement, vous pouvez construire un MRL en utiisant une des cbles prédéfinies suivantes:

Fichier | Disque | Réseau DirectShow |

Mom du périphérigue vidéo IAVErMEdia BDA Analog Capture j Refresh list Configure
Mom du périphérigue audio IAVerMEdla BDA Analog Audio Capj Refresh list Configure

Taille de la vidéo |?04x5?6|

Options avancées. .. |

[~ Flux de sortie Parametres. . | ™ Mise en cache I 300 ﬁ
Ok | Annuler |

Maintenant que le périphérique est réglé, occupons de la compression :

bowrr. =10

"Media Resource Locator (MRL)

Quwvrir I dshow: ff :dshow-vdev="AverMedia BDA Analog Capture” :dshow-adev ="AvVerMedia BDA Analog ALj

Autrement, vous pouvez construire un MRL en utlisant une des dbles prédéfinies suivantes:

Fichier | Disque | Réseau DirectShow |

MNom du périphérique vidéo IAVerMedia BDA Analog Capture j Refresh list Configure
Mom du périphérigue audio IAVErMEdia BDA Analog Audio Capj Refresh list Configure

Taile de la vidéo 704x575

Options avancées. .. |

Paramétres. a ™ Mise en cache I 300 j'
Ok | Annuler |

Beaucoup de choses a régler dans cet écran :

& Flux de sortie i P el 55
~MRL du fiux de sortie
Destination : I :sout:"Uanscnde{vcndet:mva,vh=4(196,scale=1,acndec=mpza,ah=lzﬂ,manne\s=2}:dupkczﬂ
~Méthode de sortie
¥ Jouer en local
I¥ Fichier  INom de fichier | C: Temp\VCR.MPG xl  Parcourir... | ™ pumpele flux brut
I HTTPR Adresse I Fott I 1234 j
| MmsH ArEsse I Ptk I 1234 ill
I~ rP fdresse I Pt 1F34 j
I~ upp | Pt [1234 =
Méthode d'encapsulation
’7(' MPEGTS ( MPEGPS { MPEG1 ¢ ogg © AsF € MP4 O mMav © wav  Raw

r~Options de transcodage
¥ Codecvidéo [mpzv x| DeébitGbps) [40% x| Echele |1 7]

¥ Codec audio mpla 'I Débit {kbps) I hd Canaux IZ vI

I~ Codec des sous-titres Ir]\:l_'-s 'l ™ Incrustation des sous-titres

~Options diverses

I~ Lannidnce SAF Mo du groupe I Teim du carnal |

[ sélectionne tous les fiux élémentaires  Temps de vie (TTL) | ﬂ
R R

Tout valider et ca devrait marcher ...

Notes :
Chemin du fichier Pour le nom du fichielyLC n'aime pas trop les chemins complexes (accergaces ...), faites simple !

Saccades
Limage est saccadée ? Normal, c'est comme le Riaxléew deZoomOut On épargne l'affichage pour privilégier I'encoglagais ¢a n'a aucun impact sur la future vidéo. On
peut méme désactiver la preview en décochant "Jutacal”.



Méthode d'encapsulation

Heureux possesseur d'ADS Tech Media-linkJe ne peux qu'utiliser la méthode d'encapsul@®nCette méthode fonctionne aussi sur les plabives de

salon,GlobuleRougame rapporte néanmoins un tremblement de I'imagarsiPioneer 444. Ce dernier se résoud en chaisissméthode TS, a vous de trouver celle qui vous
conviendra le mieux ...

En vrai nerd, je préfere une bonne vieille lignecdmmande dans un fichier batch (disponible damiplen bas de page) :

C:\progra~1\vi deol an\vl c\vl ¢ dshow.// :dshow vdev="AVer Medi a BDA Anal og Capture" :dshow adev="AVer Medi a BDA Anal og Audi o Capt" :dshow size="704x576"
: dshow- f ps="25. 000000"

: sout =" #t ranscode{vcodec=np2v, vb=4096, scal e=1, acodec=np2a, ab=128, channel s=2} : dupl i cat e{ dst =di spl ay, dst =st d{ access=fi | e, mux=ps, url ="C: \ t enp\ VCR. MPG'} }"'

Pour finir, un petit coup d'oeil au CPU de miavD Athlon XP 3000+:
£l Gestionnaire des tiches de Windows

=101

Fichier Options Affichage Arréter ?

Applications I Processus Performances | Mise en réseau I Utilisateurs I

Ut delUC——

~Historique de l'utilisation de UC

—Utl. du fichier — [~ Historique d'utilisation du fichier d'échange

rTotaux———— | [ Mémoire physiqgue (ko) ——
Handles 12268 Total 457712
Threads 721 Disponible 88658
Processus 51 Cache systéme l140583
Charge dédiée (ko) ~Mémaire pour le noyau {(Ka) —
Total 363340 Total 40484
Limite 1073508 Paginée 32520
Pic 388312 Mon paginée 7964

|Processus =51 |UC utilisée : 58% |Charga dédiée : 354 Ma [/

[

Format DVD Long Play (1 giga de I'heure) : qualitémoyenne

Méme chose que précédemment avec :
- Taille de la vidéo : 352x576
- Débit de la vidéo : 2048 kbps

Soit en ligne de commande :

C:\progra~1\vi deol an\vl c\vl ¢ dshow.// :dshow vdev="AVer Medi a BDA Anal og Capture"
: dshow- f ps="25. 000000"

: sout =" #t ranscode{vcodec=np2v, vb=2048, scal e=1, acodec=np2a, ab=128, channel s=2} : dupl i cat e{ dst =di spl ay, dst =st d{ access=fi | e, mux=ps, url ="C: \ t enp\ VCR. MPG'} }"'

EtlaCPU :

: dshow- adev="AVer Medi a BDA Anal og Audi o Capt" :dshow size="352x576"

£l Gestionnaire des tiches de Windows =101 x|
Fichier Options Affichage Arréter
Applications | Processus Mise en réseau | Utilisateurs
rUtl. delUC—— [ Historigue de l'utilisation de [UC
Ut du fichier —  ~Historique d'utilisation du fichier d'échange
rTotaux——————| [ Mémoire physique (Ko}
Handles 11551 Total 457712
Threads 722 Disponible 97520
Processus 51 Cache systéme 117448
Charge dédiée (Ko) ——| [ Mémoire pour le noyau (Ko) —
Total 354536 Total 42308
Limite 1073508 Paginée 34348
Pic 388312 Mon paginée 7960
|Processus : 51 |UC utilisée : 25% |Charga dédiée : 346 Mo A

Format DVD Extendend Play (entre 500Mo et un giga e I'heure) : qualité basse

Méme chose que précédemment avec :
- Taille de la vidéo : 352x288
- Débit de la vidéo : 1024 kbps

Soit en ligne de commande :

C:\ progra~1\vi deol an\vl c\vl ¢ dshow // :dshow vdev="AVer Medi a BDA Anal og Capture" :dshow adev="AVer Medi a BDA Anal og Audi o Capt" :dshow si ze="352x288"
: dshow- f ps="25. 000000"

: sout ="#t ranscode{ vcodec=np2v, vb=1024, scal e=1, acodec=np2a, ab=128, channel s=2} : dupl i cat e{ dst =di spl ay, dst =st d{ access=fi | e, nux=ps, ur| =" C:\ t enp\ VCR. MPG'} }'

EtlaCPU :



£l Gestionnaire des tiches de Windows =101 x|
Fichier Options Affichage Arréter

Applications | Processus Mise en réseau | Utilisateurs

rUtl. deluC—— [ Historigue de l'utilisation de [UC

Ul du fichier —  ~Historique dutiisation du fichier d'échange —————————————————
rTotaux———— | [ Mémoire physique (Ko) ———

Handles 11542 Total 457712

Threads 719 Disponible 102524

Processus 51 Cache systéme 111572
Charge dédiée (Ko) ——— [~Mémoaire pour le noyau (Ka) —

Total 350272 Total 42256

Limite 1073508 Paginée 34312

Pic 388312 Mon paginée Ta44

|Processus : 51 |UC utilisée : 13% |Charga dediée ; 342 Mo [ 4

Ca marche pas!

| N ‘ -G-KC
Cette partie sera complétée au fur et a mesuregdeeurarques sur l'excellent fort

' ma W

Probléme Piste

Essayez déja simplemengificherla
chaine courante afin de voir8iLC sait
gérer votre tuner.

Avez vous bien fermKITV ou tout autre
Je n'arrive pas a enregistrer logiciel gérant votre tuner ?
Qu'indiquent les messages\deC (Vue >
Messages...) ?

Le chemin de votre fichiecontiendrait-il
des espaces ou des caracteres accentugs ?

Limages est saccadée Ce r)est'qu un_moctgewewqm n'affecte
en rien l'enregistrement.
L'image tremble Essayez maéthode d'encapsulation TS

Conclusion

1. Pour découper les fichiers obtenus, j'utiide@EG2Cut Il a un défaut, il génére un court gel de Iimadendroit de la découpe mais, en contrepattestiléger, rapide,
gratuit et il n'y a pas de perte de données puipgeale recompression.
2. Pour graver le DVD, nul besoin d'un logiciel d'aarthg si I'on ne veut pas de menu. Voir cette editle.

3. Le fait d'avoir a passer pETV pour régler le tuner est lourd, cela interdit eeemple de planifier un enregistremeéntePCvcR/a nous aider a nous en passer dans ce
tutoriel.

]
[| Télécharger ce tutoriePOP ainsi que les trois fichiers de batch.



